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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA  

PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEL RESTAURO CONSERVATIVO 

DEL SACRARIO MILITARE DI CIMA GRAPPA E VALORIZZAZIONE DEGLI EDIFICI 

ANNESSI, DEGLI APPRESTAMENTI MILITARI, DELLA EX BASE NATO E DELLE RELATIVE 

AREE CONTERMINI 

FAQ 

Aggiornamento del 24 luglio 2024 

1 

Oggetto: Richiesta di chiarimento voci capitolato speciale di appalto 

 

Domanda: 

In relazione ad alcune voci del capitolato speciale di appalto, che si riportano in dettaglio, si pongono i seguenti 

ulteriori quesiti: 

10 / 19  PA.AM.19 

Fornitura e posa di mobile-teca composta da pannelli in MDF con alloggiamenti per schermi touch screen e 

dotato di sportelli con cerniera a scomparsa e serratura per alloggio PC. Comprensivo di fori per il passaggio 

dei cablaggi e per l'aerazione come da disegno. 

Rivestita in lamiera di ferro dello spessore di 10/10 in ferro naturale ossidato per immersione completa in acido 

per conferirgli particolari effetti cromatici dalle diverse tonalità che variano dal marrone scuro, al verde al 

grigio con successiva verniciatura con trasparente protettivo. Comprensivo di saldature puntuali lasciate a vista 

lungo i bordi con fissaggio al sottostante telaio. Comprensivo di messa a terra della struttura complessiva. 

Perimetro di base: 11,08 m, Hm=85 cm. Comprensivo di supporti in metallo rivestiti in tessuto per l'appoggio 

degli oggetti esposti e indentellamenti nel profilo perimetrale per la posa del cristallo semplicemente 

appoggiato. 

Non sembrano indicate le specifiche relative al tipo di cristallo utilizzato. Un vetro 4+4 extra chiaro è 

considerato idoneo? 

 

18 / 37 - PA.AM.35 

Fornitura e posa di micro teche in cristallo ultrachiaro da appoggio a contenere oggetti d'epoca anche cartacei.). 

Costituita da basamento in metallo e costruzione in lastre di vetro saldate apribile a sollevamento manuale, 

delle dimensioni esterne di mm.250x250x450(h). La vetrina dovrà essere dotata di guarnizioni di appoggio 

della scatola in vetro sul perimetro di base e di una chiusura posteriore di blocco dell'apertura. Tutti materiali 

e le finiture utilizzate dovranno essere no-gassing. Il piano espositivo interno dovrà essere in metallo verniciato 

e dotato di piano interno con piano rivestito in tessuto per l'appoggio delle opere previste. 

Poiché è richiesta una teca apribile a sollevamento manuale, è considerato idoneo fornire una teca in vetro di 

forma parallelepipeda con il solo lato inferiore 250x250mm mancante? 

Che cosa si intende più specificamente con la dicitura chiusura posteriore di blocco dell'apertura? 

Con l'indicazione no-gassing si intende che tutte le finiture devono essere il più possibile ermetiche? Oppure 

si fa riferimento alle emissioni? 

 

17 / 34 - PA.AM.32 - Fornitura e posa di "panca" 

Fornitura e posa di "panca" al di sotto della parete espositiva costituita da pannelli in MDF rivestiti in lamiera 

di ferro. La lamiera dello spessore di 10/10 in ferro naturale ossidato per immersione completa in acido per 

conferirgli particolari effetti cromatici dalle diverse tonalità che variano dal marrone scuro, al verde al grigio 

con successiva verniciatura con trasparente protettivo. Comprensivo di avvitatura delle laste in posizione non 

visibile (superiore e inferiore). Comprensivo di messa a terra della struttura complessiva. Sviluppo in sezione 

60+50 cm. Lunghezza 961 cm. 
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È possibile dettagliare maggiormente la dicitura Sviluppo in sezione 60+50 cm che si presume sia relativa alle 

misure di altezza? 

 

21 / 57 - PA.AM.55 

Fornitura e installazione di vetrina a pavimento costituita da basamento in metallo e costruzione in lastre di 

vetro apribile ad anta su un lato, delle dimensioni esterne di mm.14000x720x1800(h). La vetrina dovrà essere 

dotata di guarnizioni e garantire una tenuta all'aria non inferiore a 1 ricambio d'aria ogni 10 giorni. Le lastre 

che compongono la costruzione dovranno essere in vetro extrachiaro con spessore minimo di mm. 10,76 e 

perfettamente planari, garantendo la planarità anche per l'anta realizzata in vetro senza telaio perimetrale; i 

fissaggi, la struttura metallica e i dispositivi di apertura dovranno garantire la stabilità e la sicurezza della 

vetrina sia aperta che chiusa; le cerniere dovranno essere adeguate ai carichi, non in vista e inattaccabili 

dall'esterno. Il piano espositivo interno dovrà essere in metallo verniciato e dotato di basamento interno in 

lamiera con piano rivestito in tessuto per l'appoggio degli elementi previsti. 

Le misure indicate sono corrette? Oppure laddove si indicano le dimensioni esterne di 

mm.14000x720x1800(h), si intendeva forse indicare mm.1400x720x1800(h)? 

 

83 / 2 - PA.AM.02 

Fornitura e installazione di vetrina a pavimento costituita da basamento in metallo e costruzione in lastre di 

vetro apribile ad anta su un lato, delle dimensioni esterne di mm.14000x720x1800(h). La vetrina dovrà essere 

dotata di guarnizioni e garantire una tenuta all'aria non inferiore a 1 ricambio d'aria ogni 10 giorni. Le lastre 

che compongono la costruzione dovranno essere in vetro extrachiaro con spessore minimo di mm. 10,76 e 

perfettamente planari, garantendo la planarità anche per l'anta realizzata in vetro senza telaio perimetrale; i 

fissaggi, la struttura metallica e i dispositivi di apertura dovranno garantire la stabilità e la sicurezza della 

vetrina sia aperta che chiusa; le cerniere dovranno essere adeguate ai carichi, non in vista e inattaccabili 

dall'esterno. Il piano espositivo interno dovrà essere in metallo verniciato e dotato di basamento interno in 

lamiera con piano rivestito in tessuto per l'appoggio degli elementi previsti. 

Le misure indicate sono corrette? Oppure laddove si indicano le dimensioni esterne di 

mm.14000x720x1800(h), si intendeva forse indicare mm.1400x720x1800(h)? 

 

UREG29 / 86 - PA.AM.84 

Fornitura e posa di telaio ligneo composto da profili in alluminio 80x80 mm. Il fissaggio del telaio alla 

muratura con tasselli e viti. Il telaio arretrato di 8 cm rispetto al filo del pannello applicato. Pannello grafico. 

Fornitura e posa pannellatura costituita da pannelli in forex sp.1cm stampati in quadricromia con finitura opaca 

fissata al telaio con nastro in velcro per l'eventuale rimozione futura. Sono escluse viti a vista. Comprensiva 

stampa a partire da file PDF esecutivo e prove colore. £ pannelli grafici su telaio per una superficie complessiva 

di:(9,53x0,66) = 6,28. 

È possibile dettagliare maggiormente cosa si intende con telaio ligneo composto da profili in alluminio? 

 

Risposta: 

10 / 19  PA.AM.19 

[Non sembrano indicate le specifiche relative al tipo di cristallo utilizzato. Un vetro 4+4 extra chiaro è 

considerato idoneo?] 

Deve essere utilizzato un vetro con caratteristiche di sicurezza. 

18 / 37 - PA.AM.35 

[Poiché è richiesta una teca apribile a sollevamento manuale, è considerato idoneo fornire una teca in vetro 

di forma parallelepipeda con il solo lato inferiore 250x250mm mancante?] 

Non è presente il lato inferiore perché la teca deve poter essere sollevata per collocarvi all’interno (sul 

basamento) gli oggetti da esporre. 
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[Che cosa si intende più specificamente con la dicitura chiusura posteriore di blocco dell'apertura?] 

Deve essere comunque prevista una serratura per impedire a chiunque di sollevarla. 

[Con l'indicazione no-gassing si intende che tutte le finiture devono essere il più possibile ermetiche? Oppure 

si fa riferimento alle emissioni?] 

Le finiture devono essere il più possibile ermetiche. 

17 / 34 - PA.AM.32 - Fornitura e posa di "panca" 

[È possibile dettagliare maggiormente la dicitura Sviluppo in sezione 60+50 cm che si presume sia relativa 

alle misure di altezza?] 

La dicitura Sviluppo in sezione si riferisce a: 60 cm di altezza e 50 cm di profondità in pianta della panca 

(come si evince dagli elaborati: 00_OC_N001_24_4743 e 00_OC_N002_24_4743). 

21 / 57 - PA.AM.55 

[Le misure indicate sono corrette? Oppure laddove si indicano le dimensioni esterne di mm.14000x720x1800 

(h), si intendeva forse indicare mm.1400x720x1800 (h)?] 

Si conferma un errore di battitura. Le dimensioni corrette sono: mm.1400x720x1800 (h), come si evince 

dall’elaborato: 00_OC_N001_24_4743. 

83 / 2 - PA.AM.02 

[Le misure indicate sono corrette? Oppure laddove si indicano le dimensioni esterne di mm.14000x720x1800 

(h), si intendeva forse indicare mm.1400x720x1800 (h)?] 

Si conferma un errore di battitura. Le dimensioni corrette sono: mm.1400x720x1800 (h). 

UREG29 / 86 - PA.AM.84 

[È possibile dettagliare maggiormente cosa si intende con telaio ligneo composto da profili in alluminio?] 

Il profilo in alluminio di 8 cm deve essere applicato al telaio in ligneo, che a sua volta deve essere fissato alla 

muratura. 

 

Aggiornamento del 19 luglio 2024 

1 

Oggetto: Richiesta di chiarimento su cauzione provvisoria 

 

Domanda: 

In relazione alla presente procedura e alla risposta fornita in merito all'importo della garanzia provvisoria, si 

chiede cortesemente un chiarimento: 

nella risposta citata è stato indicato quale valore complessivo di lavori l'importo di Euro 7.411.359,42 (in luogo 

di Euro 7.141.705,98, come riportato nella tabella di pag. 10 del Disciplinare), la somma del servizio di 

allestimento museale e della fornitura in Euro 1.292.149,50 (in luogo di Euro 1.245.136,19, come somma 

risultante dalle cifre riportate nella tabella di pag. 10 del Disciplinare) e l'opzione del quinto delle suddette 

prestazioni in Euro 1.740.704,79 (in luogo di Euro 1.677.368,43).  

Conseguentemente, il 2% da garantire con la garanzia provvisoria dovrebbe essere pari ad Euro 201.284,21 

(2% calcolato sul valore complessivo di Euro 10.064.210,60). 

Risposta: 

Il calcolo della cauzione provvisoria viene effettuato sull’importo comprensivo degli oneri per la sicurezza, 

per conclamata giurisprudenza e per interpretazione letterale dell’articolo 106 del Codice. Si parla, infatti, di 

“importo complessivo”, comprensivo, addirittura, secondo la relazione illustrativa, di opzioni e rinnovi. 

 



4 
 

Aggiornamento del 18 luglio 2024 

1 

Oggetto: Richiesta di chiarimento su cauzione provvisoria 

 

Domanda: 

Se il fornitore delle forniture-allestimento museale (euro 716.079,19) non è in possesso della certificazione 

ISO 9001 è possibile calcolare l'importo della garanzia senza applicare la riduzione del 30% sull'importo delle 

forniture e invece applicando tale riduzione sugli altri importi cioè lavori e servizi culturali? 

Risposta: 

Non è possibile scorporare l’importo della cauzione provvisoria, ai fini della riduzione, la quale è disciplinata 

espressamente, in caso di partecipazione in forma associata, al punto 13, lettere a, b, c, del disciplinare di gara. 

 

 Aggiornamento del 17 luglio 2024 

1 

Oggetto: Richiesta di chiarimento 

 

Domanda: 

A pag. 24 del Disciplinare, in merito alle FORNITURE, è richiesta l’"Esecuzione negli ultimi tre anni di 

almeno n. 2 forniture analoghe a quello oggetto della presente procedura, di importo complessivo minimo pari 

a euro 800.000,00, esclusa IVA". Si chiede conferma che l'importo complessivo minimo pari ad Euro 

800.000,00 possa essere soddisfatto mediante 2 o più forniture analoghe (stante il dato letterale "almeno n. 2 

forniture"). 

Analogamente, alla medesima pagina, in relazione al SERVIZIO DI ALLESTIMENTO MUSEALE, è 

richiesta l’"Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. 2 servizi analoghi a quello oggetto della presente 

procedura, di importo complessivo minimo pari a euro 600.000,00, IVA esclusa". Anche in questo caso, si 

chiede conferma che l'importo complessivo minimo pari ad Euro 600.000,00 possa essere soddisfatto mediante 

2 o più servizi analoghi (stante il dato letterale "almeno n. 2 servizi"). 

Risposta: 

Sì, si conferma per ambedue i quesiti.  

 

Aggiornamento del 10 luglio 2024 

1 

Oggetto: Richiesta di chiarimento 

 

Domanda: 

Si chiede di chiarire il materiale previsto per l'esecuzione dei profili metallici dei serramenti di cui agli 

artt.  PA.OC.E25.02, PA.OC.E25.03, PA.OC.E25.04, PA.OC.E25.05, PA.OC.E25.06, PA.OC.E25.07, 

PA.OC.E25.08, PA.OC.E25.09, PA.OC.E25.10 di Elenco prezzi, in quanto le relative descrizioni recitano: 

"Fornitura e posa in opera di serramenti in bronzo architettonico a taglio termico interamente saldati a 

scomparsa..... Il sistema consiste in un profilo in alluminio termoisolante con spessore minimo effettivo di 2 

mm, saldato agli angoli dell’anta prima di essere fissato". Non risulta chiaro pertanto se il profilo debba essere 

realizzato in bronzo oppure in alluminio . 
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Risposta: 

Si conferma che i serramenti in progetto (per la parte fissa; mobile e per gli imbotti) sono in alluminio verniciati 

a polvere con effetto bronzo brunito; finitura analoga a quella del nuovo corpo di collegamento (come riportato 

nella “Relazione Tecnica Opere Architettoniche” al capitolo 5 Materiali di Finitura – paragrafo 5.6 Finiture di 

facciata). 

 

Aggiornamento del 07 luglio 2024 

1 

Oggetto: Richiesta di chiarimento subappalto 

 

Domanda:  

In caso di partecipazione in forma singola da parte di un consorzio stabile, si chiede cortesemente conferma 

che le prestazioni secondarie di appalto concernenti i “servizi culturali -allestimento museale e le “forniture-

allestimento museale” possano essere interamente subappaltate (ad Operatori Economici in possesso dei 

requisiti richiesti). 

Risposta:  

Qualora nel caso di specie si trattasse di subappalto “qualificante”, lo stesso deve ritenersi ammesso anche 

negli appalti misti, rispettando tuttavia le limitazioni previste dalla norma per il subappalto relativamente a 

ciascuna tipologia di prestazione. Poiché, ai sensi dell’art. 119 del D. Lgs. 36/2023, come richiamato al punto 

11 del disciplinare di gara, non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni (nel 

caso di appalti misti, di ciascuna prestazione) oggetto del contratto, non si conferma quanto rappresentato. 

 

Aggiornamento del 03 luglio 2024 

1 

Oggetto: Requisiti servizio di progettazione 

 

Domanda:  

Al paragrafo 9.1.2 del disciplinare di gara, in merito al servizio di progettazione, si formula il seguente quesito: 

nel gruppo di lavoro viene richiesta la presenza di un project manager (ingegnere senior o architetto senior) 

responsabile delle integrazioni specialistiche: è richiesta una particolare certificazione?   

Risposta:  

Non è richiesta alcuna particolare certificazione. 

 

 

2 

Oggetto: Richiesta chiarimenti documentazione amministrativa per Progettisti indicati 

 

Domanda:  

Con riferimento alla presente procedura, siamo a chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione da 

presentare da parte dei Progettisti Indicati e precisamente: 

a) Anche i Progettisti Indicati, compreso eventualmente il giovane professionista, devono presentare il 

modello “Domanda di partecipazione”, dal momento che le stesse dichiarazioni sono presenti anche nel 

modello “Dichiarazioni integrative Progettista”? 

b) Anche l’eventuale giovane professionista deve compilare il DGUE? 



6 
 

c) Se i Progettisti individuati per la progettazione sono semplicemente solo indicati e non fanno parte di 

R.T.I. con l’esecutore dei lavori, devono comunque firmare l’Offerta Tecnica? 

Risposta:  

a) Il Progettista Indicato non deve produrre “domanda di partecipazione”, ma deve presentare il DGUE e 

il modulo “dichiarazioni integrative del progettista indicato” di cui al punto 2.1, lett. i) del disciplinare 

di gara, come previsto ai punti 18, lett. d) e 18.1 dello stesso disciplinare. 

 Il giovane professionista deve produrre la “domanda di partecipazione” solo qualora ricopra il ruolo di 

mandante all’interno del RTI, fermo restando che i requisiti del giovane professionista non concorrono 

alla formazione dei requisiti di partecipazione, come esplicitato al punto 9.3 del disciplinare di gara. 

b) Il giovane professionista deve compilare il DGUE solo qualora ricopra il ruolo di mandante all’interno 

del RTI. 

c) Nel disciplinare di gara non è richiesto che i Progettisti Indicati firmino l’Offerta Tecnica, che deve 

essere sottoscritta secondo quanto previsto al punto 18.1 del disciplinare di gara, cui rinvia il secondo 

periodo del punto 19 del disciplinare stesso. 

 

3 

Oggetto: Richiesta chiarimento importo Garanzia provvisoria 

 

Domanda:  

Siamo a chiedere quale sia l’esatto importo della Garanzia provvisoria e dalla somma di quali importi esso 

venga calcolato, poiché, dal totale indicato a pag. 28 del disciplinare di gara, non si comprende chiaramente 

quali siano gli importi da tenere in considerazione. 

Risposta:  

Come espressamente previsto al punto 13 del disciplinare di gara, l’importo della Garanzia provvisoria è pari 

al 2% del valore complessivo dei lavori (euro 7.411.359,42), del servizio di allestimento museale e della 

fornitura (euro 1.292.149,50) e dell’opzione del quinto delle suddette prestazioni (euro 1.740.701,79), mentre 

risultano esclusi l’importo relativo alla progettazione (euro 265.358,92) e la corrispondente quota del quinto 

(euro 53.071,79), ciò in ossequio a quanto previsto all’art. 106, comma 11, del D. lgs. 36/2023. 

L’importo della Garanzia provvisoria è, dunque, pari ad € 208.884,21. 

 

 

 


